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Holzmann Kanalspülkombi
Sewer cleaner vehicle 
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TYP 1

TYP 2

TYP 1  HD-Haspel hinten, teleskopierbarer Saugschlauchausleger (niedrige Aufbauhöhe)
 Big hose reel behind, telescoping suction hose boom, low overall heigh

TYP 2  HD-Haspel hinten, Saugschlauch wird über teleskopierbaren Kassettenausleger mit Hub- und Schwenkfunktion geführt
 Big hose reel behind, cassette hose boom with telescoping-lifting rotary function



Bei allen serienmäßig: Funkfernbedienung und kip-
pbarer Nirotank, im aufgekippten Zustand Vakuumbetrieb 
bzw. Funktion Drücken möglich

Standard for all Typs: radio control; tippable stainless 
steel tank; suction and discharge function during the tilt

Optionen: Wasserrückgewinnung, Seilwinde, Schie-
betrennwand zur Kammergrößen Veränderung, Winter-
heizungen, Umpumpanlagen, Straßenwaschbalken, hohe 
Staukästen und bei allen Typen besteht die Möglichkeit 
einer ADR- Zulassung

Option: water recycling; winch; variable tank partition 
via piston; winter heating system; Rotary lobe pump; 
Street cleaning bar; high large hose boxes; ADR-SIR-ATEX 
Certificate ...

TYP 3

CITY-KOMBI

TYP 1-3  Egal für welchen Typ Sie sich entscheiden wir bauen auf das von Ihnen gewählte Fahrgestell von 2 bis 5 Achsen, der Aufbau ist 
perfekt auf Ihren Einsatzweck konfigurierbar, individuelle Ausführungen und Sonderlösungen bei allen Typen möglich.

 We design the truck about your require from 2 to 5 axle chassis. So you have a perfect machine for your purpose

TYP 2  HD-Haspel hinten, Saugschlauch wird über teleskopierbaren Kassettenausleger mit Hub- und Schwenkfunktion geführt
 Big hose reel behind, cassette hose boom with telescoping-lifting rotary function

 TYP 3  HD-Haspel vorne seitlich, Saugschlauch und Hochdruckschlauch werden über teleskopierbaren Kassettenausleger 
mit Hub- und Schwenkfunktion geführt (max. Arbeitsfreiheit hinten)

 Special cassette hose boom with suction and high pressure hose guidance
 

CITY-COMBI:  Bis 18 Tonnen Gesamtgewicht und kompakten Abmessungen, oder als Tiefgaragenkombi mit 2 Meter Gesamthöhe, 
Vakuumtank mit Saugeinheit und Hochdruckpumpe mit Kanalspültrommel 

 City sewer Cleaner total weight up to 18t and compact dimensions, or as underground car parks cleaner max height 
 2 meters, Vacuum tank with suction unit and high-pressure pump with sewer cleaner hose

Vergleich Tiefgaragenkombi 
Comparison underground car parks cleaner



Werk 1: 4482 Ennsdorf, Wirtschaftspark Straße 3/3
Tel.: +43(0)7223/83258-0, Fax: 83258-5

Werk 2: 4280 Königswiesen, Greiner Straße 12
E-Mail: office@holzmann-lkw.at, www.holzmann-lkw.at

Asten
Enns

Ennsdorf
bei Enns

Autobahnabfahrt
Asten

Autobahnabfahrt
Enns

Autobahnabfahrt
St.Valentin

Donau

En
ns

Linz/Salzburg

Wien

Richtung
Perg/
Königswiesen

Wirtschaftspark
Straße 3/3

A1 Westautobahn

A1

B123

Königswiesen Werk 2

Linden

Dimbach

Ybbs

Abfahrt Ybbs

Wien

Linz

Passau

Wels

Freistadt

Ennsdorf
Werk 1

Königswiesen

Ennsdorf
Wien

Linz

Salzburg

Perg
Grein

St. Georgen/W
Donau

A1
A9

A7

B3

B124

B119

Königswiesen

Ennsdorf

Vienna

Linz

Salzburg

Germany

Italy

Hungary
Switzerland

Czech Republic

Danube

Steyr

Autobahnabfahrt
Enns West


